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LEES EN BEGRIJP DE HANDLEIDINGZORVULDIG 
VOORDAT JE HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN！！
LEES EN BEGRIJP ZORGVULDIG DE INHOUD VAN DE GEBRUIKSAANWIJZ-

ING VOOR UW WAPEN EN RICHTKIJKER. VOLG ALLE STANDAARD VEILIGHE-

IDSMAATREGELEN BIJ HET HANTEREN VAN UW WAPEN. 

Scan de QR-code voor meer informatie over Vector Optics

USER MANUALVECTOROPTICS FACEBOOK INSTAGRAM

KIJK NOOIT RECHTSTREEKS NAAR DE ZON DOOR EEN RICHTKIJKER (OF EEN ANDER OPTISCH INSTRUMENT). 
DIT KAN PERMANENTE SCHADE AAN UW OGEN VEROORZAKEN. ZORG ER OOK VOOR DAT UW WAPEN NIET 
GELADEN IS EN IN EEN VEILIGE RICHTING WIJST.
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Deze red dot sight is geschikt voor pistoolglijbanen met een ultracompact optisch apparaat. 
Het maakt gebruik van een standaard installatie-interface en is compatibel met montages-
teunen die aan deze norm voldoen. De red dot sight kan ook worden bevestigd met een 
Picatinny- of Weaver-montagesteun die compatibel is met de bijbehorende montagevoet. 
Gebruik geen schroeven met een koppel groter dan 16 inch/pound.

VOETSTUK

INSTALLATIE



SCHROEVEN

EFFECTIEVE LENGTE:

HOOFDTYPE:

HOOFDAANDRIJVING:

EFFECTIEVE LENGTE:

HOOFDTYPE:

HOOFDAANDRIJVING:
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Deze red dot sight heeft hoogte- en windcorrectie-instellingen. Afhankelijk van waar de 
kogels inslaan, moeten de hoogte- en windcorrecties worden aangepast. Hoogtever-
stelling is verticale aanpassing en bevindt zich meestal aan de bovenkant van het 
prismavizier. Windcorrectie is horizontale aanpassing en bevindt zich meestal aan de 
rechterkant van het prismavizier.Zodra de red dot sight is gemonteerd, richt u op een 
doelwit op 100 yards afstand. Schiet langzaam 3 tot 5 kleine testpatronen af. Pas de 
windcorrectie- en hoogteschroeven aan in de richting waarin u de kogels wilt 
verplaatsen. Als de impactpunt lager is dan het doelwit, beweegt u deze omhoog naar 
het nulpunt. Als de impactpunt links van het doelwit ligt, beweegt u deze naar rechts naar 
het nulpunt. Elke aanpassing verplaatst het impactpunt. Schiet nogmaals 3 tot 5 
testgroepen af. Herhaal dit proces totdat u tevreden bent met het resultaat.

RESETTEN

Activeer de red dot sight met de digitale schakelaar aan de linkerkant van de sight. De red 
dot sight heeft 8 zichtbare dotinstellingen en 2 nachtzicht dotinstellingen. Houd de "+" knop 
1 seconde ingedrukt om de red dot in te schakelen. Vervolgens kunt u met de "+" knop de 
instellingen voor de dot helderheid verhogen. Houd de "-" knop ingedrukt om de instellingen 
te verlagen. Houd de "-" knop meer dan 3 seconden ingedrukt om de red dot sight uit 
te schakelen.

SCHAKELAAR EN VERLICHTINGSREGELING
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Automatische helderheidsregeling (AUT): Sommige red dot sights hebben de toevoeg-
ing "AUT" wat staat voor automatische helderheidsmodus. Nadat u de red dot sight hebt 
ingeschakeld, houdt u de "+" knop meer dan 4 seconden ingedrukt om over te schakelen 
van handmatige naar automatische helderheidsmodus. De helderheid van de red dot 
past zich automatisch aan op basis van de omgevingslichtomstandigheden.
Als de red dot sight geen aparte verlichtingsschakelaar heeft om in- of uit te schakelen, 
wordt deze automatisch ingeschakeld nadat de batterij is geplaatst en past de helderhe-
id zich automatisch aan op basis van de omgevingslichtomstandigheden. Met de 
beschermkap op zijn plaats zal een red dot sight met intelligente stroombeheer de 
levensduur van de batterij maximaliseren. De levensduur van de batterij kan variëren 
afhankelijk van het gebruik, omgevingsomstandigheden en de sterkte van de 
dotinstelling. Zorg ervoor dat u de beschermkap op de red dot sight plaatst wanneer u 
deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te maximaliseren.

Dynamische lichtsensor (MOS): Als de red dot sight is uitgerust met dit systeem, wordt 
het geactiveerd wanneer er beweging wordt gedetecteerd en schakelt het automatisch 
uit na 3 minuten inactiviteit.

Zonne-energie: Het stelt de red dot sight in staat om van stroom te worden voorzien 
wanneer de batterij leeg is. U kunt nog steeds handmatig de helderheid van de red dot 
regelen door op de "+" of "-" knoppen te drukken.



Als de red dot sight een zijwaartse batterijcompartiment heeft, draait u eerst de twee 
schroeven op de batterijhouder los, wipt u de houder eruit, vervangt u de nieuwe 
CR1632-batterij met de positieve zijde naar boven gericht. Plaats de houder terug en 
draai de schroeven vast.

Hoewel uw red dot sight zeer robuust is, is het een precisie-instrument dat zorgvuldig 
onderhoud vereist.

● Bij het reinigen van de lenzen, blaas eerst vuil en stof weg of gebruik een zachte
1 lensborstel. Vingerafdrukken en smeermiddelen kunnen worden afgeveegd met een 
1 zachte, schone doek of lensreiniger.

ONDERHOUD

BATTERIJ VERVANGEN
Uw red dot sight wordt gevoed door één CR2032-knoopcelbatterij. 
Als de dot donkerder wordt of niet brandt, moet de batterij worden 
vervangen. Om de CR2032-batterij te vervangen, draait u eerst de 
twee schroeven los met de meegeleverde zeskantsleutel en 
verwijdert u de red dot sight van de montagevoet. Vervolgens kunt 
u de oude batterij verwijderen, de nieuwe batterij plaatsen en de red 
dot sight weer monteren.
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Vermijd het opslaan van de prismavizier op warme plaatsen, zoals in de passagiersruim-
te van een voertuig tijdens warm weer. Hoge temperaturen kunnen nadelige gevolgen 
hebben voor smeermiddelen en afdichtmiddelen. De kofferbak van een voertuig, een 
wapenkast of een kast zijn betere opslagplaatsen. Laat geen direct zonlicht op de 
objectieflens vallen, anders kan er schade ontstaan door het focusseffect van zonnestralen.

OPSLAG

● Alle bewegende onderdelen van de red dot sight zijn permanent gesmeerd. Probeer ze 
1 niet te smeren.
● Afgezien van af en toe vuil of vingerafdrukken verwijderen met een zachte doek, heeft de 
1 buitenkant van de red dot sight geen onderhoud nodig.
● Gebruik indien mogelijk de lenskap om te beschermen.

●  HOUD DE BATTERIJEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN. 
● ALS DE BATTERIJEN WORDEN INGESLIKT OF IN HET LICHAAM KOMEN, ZOEK DAN ONMIDDELLIJK
1 MEDISCHE HULP. 
● VERKEERD GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE BATTERIJ KAN LEIDEN TOT LEKKAGE, BRAND OF EXPLOSIE. 
● ZORG ERVOOR DAT U OUDE BATTERIJEN TIJDIG WEGGEEFT.



HOUD DE '+' KNOP LANGER DAN 3 SECONDEN INGEDRUKT OM HET RETICLE-PATROON TE 
WIJZIGEN. VOOR MEER INFORMATIE SCAN DE QR-CODE OF BEZOEK DE LINK： https://you-
tu.be/idij2atdv9Q

RETICULE

Multi Reticle（If applicable）

Circle + Crosshair Dot Crosshair Circle Standard Dot
40MOA Circle 52MOA Crosshair 2MOA RED Dot

Dot Size

3MOA Red Dot 5MOA Green Dot 6MOA Red Dot
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De producten uit de Continental, Taurus, Paragon, Scrapper en Frenzy series 

vallen binnen ons levenslange garantiebereik. Als het levenslange gegarandeerde 

product dat u in bezit heeft beschadigd is of defecten vertoont, zullen wij dit gratis 

repareren of vervangen volgens de standaard. Als wij uw beschadigde product 

niet kunnen repareren, zullen we het vervangen door een geheel nieuw product. 

We zijn trots op onze producten en garanderen dat we voortdurend uw bedrijf in 

de gaten zullen houden om u een tevreden winkelervaring te bieden. U kunt 

vertrouwen op onze T-VIP levenslange garantie.

-Onbeperkte levenslange garantie.

-Wij reageren binnen 1 werkdag.

-Gratis reparatie of vervanging.

-Volledig overdraagbaar.

-Geen factuur of ontvangstbewijs nodig.

-We stellen geen vragen,maar waarderen uw feedback.

-Wij vergoeden de verzendkosten. 
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VECTOR OPTICS TAILED VIP LIFETIME WARRANTY



Deze garantie dekt geen verlies, diefstal, opzettelijke schade, misbruik, verkeerd 

gebruik of modificatie van het product.

De garantie is niet van toepassing op elektronische componenten of batterijen. 

Neem contact op met ons online consumentenserviceteam service@vectorop-

tics.com voor garantieservice en retourbegeleiding. 

Als u het product moet retourneren, zorg er dan voor dat u het verzendkanaal kiest 

en de logistieke gegevens bijhoudt. We zijn niet verantwoordelijk voor uw product 

totdat ons consumentenserviceteam het heeft ontvangen. Voor producten die niet 

rechtstreeks bij ons zijn gekocht, neem contact op met de lokale dealer voor 

informatie over de corresponderende garantie. Alle garanties moeten worden 

geregistreerd en voldoen aan voorwaarden via de link of QR-code.

warranty.vectoroptics.com

We bedanken u voor uw aankoop. Let goed op uw veiligheid en geniet van de producten!
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